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@ataco REFRACTOMETRES EN LIGNE

PRM-100 o Réf.3574
BRIX, INDICE DE REFRACTION, ECHELLE UTILISATEUR
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* Plage plus étendue que jamais 0,00 a 100,00% Brix
* Précision améliorée : £0,05% Brix, £0,00010 nD
* Deux options pour changer 'affichage de virgule décimale

¢ Construction simple des deux picces:
l'unité de détection et l'unité d'affichage et d'opération

* Facile 2 lire - nouvelle couleur d'ecran

Simplement attachez au systéme de canalisation pour surveiller la
production de nourriture ou de boisson, la production
pharmaceutique, des fluides industriels, des dispositifs de lavage, de
mélange ou de dilution, etc. Mesurez d'une fagon continuelle
l'indice de réfraction, le Btix ou la concentration du flot de liquide a
travers un tuyau.

CM-780N Réf.3561

NOUVEAU ﬂ

Ce réfractometre est un modele en ligne compact pouvant étre
incorporé dans la tuyauterie des usines de fabrication, les systemes
de mélange de liquides et les dispositifs de lavage pour mesurer de
facon continuelle la concentration de nombreux liquide. Les types
d'application sont tres variés: controle de mélanges, de dilutions,
de processus de fermentation et des concentrations dans
l'agroalimentaire. Aussi utile dans les industties pharmaceutique,
chimique et automobile comme les controles de la concentration
de liquides de nettoyage, de refroidissement automobile, de I'huile
de découpage, etc.

Partie détection

Partie calcul affichage

RS-485 . .
(Indice de réfraction, $ Sortic pour enregistreur
Température ) (4-20mA DC)
— Sortie pour ordinateur
(RS-232C)
12V DC
. Sortic pour limiteur de
seuil bas et seuil haut
Cable 15m | | 10m
(extensible jusqu'a 200m) 100V AC (extensible)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRM-100 & Réf.3574

Plage de mesure

Indice de réfraction (nD) 1,32000 a 1,55700
Brix 0,00 2 100,00%

Indication minimum

Indice de réfraction (nD) 0,0001 ou 0,00001
Brix 0,1% ou 0,01% (par choix)

Précision

Indice de réfraction £0,00010 Brix £0,05%

Température de mesure

52100°C

Méthode de sortie

RS-232C, 4 2 20mA DC

Alimentation électrique

100 a 240V AC, 50/60Hz

Sortie alarme

Sortie open-collector

Niveau de protection internationale

Unité de détection IP66, Unité d'affichage et d'opération IP65

Dimensions et poids

Unité de détection : 10,8 X 26,6 X 10,8cm 3,3kg
Unité d'affichage et d'opération : 19,2 X 10 X 24cm  3,3kg

CM-780N Réf.3561
Plage de mesure Brix 0,0 a 78,0%
Indication minimum Brix 0,1%
Précision Brix £0,2%

Température de mesure

52100° C (Compensation automatique de température)

Température ambiante

52a40°C

Méthode de sortie

RS-232C, 4 2 20mA DC

Matériaux en contact avec
la solution

Prisme : Saphir artificiel
Chambre échantillon : SUS316

Niveau de protection internationale

Etanche IP64

Alimentation électrique

24V DC

Accessoire

Cible d'alimentation électrique (1m)

Dimensions et poids

16x17x11cm 1,8kg (Unité principale)

Devangcons; & Anticiponsjlesjsoucis!

Pourquoi cela

arrive t-il?
Suspendez
la production! NOTER tlle
Nous avons savons pas sans
donnée chiffrée
une hon et mesurée
conformité.

Un an plus tard...

Installation immédiate de Nous avons
3 réfractomeétres en ligne! le record de Slamace!
production
sans produits
défectueux.

C’était la priorité absolue.

Je voulais que mes produits finis respectent les normes.

Al'époque, nous ne parvenions pas a déterminer la cause des problémes...

Un jour, nous avons décidé de suivre et de conserver les données.

Ces données nous ont montrés que des événements imprévisibles peuvent survenir.

Pour éviter ces erreurs, il faut les anticiper.

Quand vous suivez les données, il est facile d’identifier et de prévoir un probléme potentiel.
De cette maniére, nous ne produisons plus de produits défectueux.
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