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Ces appareils peuvent étre utilisés pour controler
la concentration de l'eau salée utilisée lors du
ringage des fruits de mer ou la salinité lors de la
cuisson. Un nouveau matériel (résistant aux
échantillons salés ou acides) est employé.

Chlorure de sodium
0,0 2 28,0%

| MASTER-S/Mill o R&F. 2491 |
MASTER-S/MillM R&f. 2493

MASTER-S/Mill o
MASTER-S/MillM

MASTER-S/Mill o

IP65 \ g '
. n 6

S v

MASTER-S/Mill @ MASTER-S/MillM

ATC,

Ces instruments mesurent la salinité et la gravité
spécifique de l'eau de mer, et fait appel a un

Salinité : 0 2 100(%o)
Gravité spécifique :

1,000 21,070 nouveau matériel résistant aux échantillons
salés. La salinité de I'eau de mer est affichée en
divisions pour mille (%o).

MASTER-RI Réf. 2612
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Modele de l'indice de réfraction avec une gamme
de 1,435 a 1,520. Utle pour mesurer l'indice de
réfraction d'huile végétale, de pétrole, de marée
noire, des produits chimiques, etc.

Indice de réfraction
1,435 21,520
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Ces instruments sont congus pour controler la

Chlorure de sodium concentration de I'eau salée, que ce soit pour la

0,0 210,0% cuisine ou le ringage des fruits de mer, et fait
appel a un nouveau matériel résistant aux
échantillons salés et acides.

MASTER-BC Réf. 2931

LIQUID REFRIGERANT & BATTERIE
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E.G.:04-50C Ce réfractometre a une échelle spéciale pour
P.G.: 024-50C 1 ité i du fluide d
Fluide de batterie dZ) ~ mesurer la gravité spécifique du fluide de
1,150 21,300 batterie et pour vérifier la température de
congélation de 'éthylene glycol et du propylene
glycol qui sont employés comme mélange antigel
dans les véhicules automobiles, les catalyseurs
thermiques des systémes alimentés a 1'énergie

solaire et d'autres applications industrielles.
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Ce réfractometre peut étre utilisé pour mesurer la
concentration et la température de congélation de
I'éthyléne glycol et du propylene glycol. Un
nouveau matériel (résistant aux échantillons salés
ou acides) est employé.
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E.G:0270%,0a-50°C
P.G:0270%,02-50°C

Série MASTER-H

MASTER-50H R&f. 2354
MASTER-80H Réf. 2364
MASTER-93H Réf. 2374
MASTER-100H Réf. 2384

MASTER-50H
Brix 0,0 2 50,0%

MASTER-80H
Brix 30,0 2 80,0%

BRIX, RESISTANT A LA CHALEUR

La série MASTER-H constitue une variante de la série MASTER- o avec une résistance
aux hautes températures renforcée. Elle peut mesurer les échantillons encore bralants lors
des processus de réduction en cuisson sur les lieux de fabrication.

MASTER-100H
Brix 60,0 2 100,0%

MASTER-93H
Brix 45,0 2 93,0%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MASTER-S28 MASTER-S28M

Réf. 2481 2483

Echelle Chlorure de sodium 0,0 4 28,0% Chlorure de sodium
0,0 2 28,0%

Echelle minimum 0,2%

Précision +0,2% (10 2 30°C)

Niveau de protection
internationale
Dimensions et poids

MASTER-S/Mill MASTER-S/MillM MASTER-RI
2491 2493 2612
Salinité 0 a 100(%o) Salinité 0 a 100(%o) Indice de réfraction

Gravité spécifique 1,000 a 1,070 Gravité spécifique 1,000 a 1,070 1,435 1,520
(Compensation automatique de température)
Salinité 1%o0 Gravité spécifique 0,001 0,001

Salinité =+

33 % 33 X 16,8cm 120g

Réf. 2931
Ethyléne glycol 02 70%,04a-50°C Echelle de température ~ Ethylene glycol 04 -50°C
Propylene glycol 02 70%, 04 -50°C  de congélation Propylene glycol 0 a -50°C
Fluide de batterie d20/20 1,150 a 1,300
Echelle minimum 5°C, 0,01

Dimensions et poids 3,2 X 3,4 X 16,8cm 90g

0,1%

4 X 4 X 17cm 260g



