Réfractometre et Sorbetométre a main

PAL-Patissier

Réf. 4508
Extra
facile!
jus de fruit
sirop fruits frais sorbet concentré
ECHANTILLONS
confitures compote gelée

Caractéristiques techniques du PAL-Patissier

Gamme de mesure ;0,0 a 85,0% Brix Température de mesure : 10 & 75°C

0 a 45° Baumé (Compensation Automatique de la Température [ATC])
Résolution 2 0,1% Brix Temps de réponse : 3 secondes

- 17 Baume Alimentation - 2 piles AAA
Précision : +0,2% Brix Protection - 1P65

: =1° Baumé

(protégé contre la poussiére et les projections d'eau)

Température ambiante : 10 a 40°C Dimensions et poids  : L55X P31 XH109 mm, 100g

Utres .

PrOUits dlsponis)
. R . Ibles
Réfractométre numérique a main « Poche »

Gamme de mesure : 0,0 a 53,0% Brix

Précision : +0,2% Brix

Température de mesure : 10 a 75°C
PAL-1 (Compensation Automatique de la Température)

R&f. 3810 Dimensions et poids : L55X P31 XH109 mm, 100g

Réfractométre numérique a main « PEN »
Gamme de mesure : 0,0 a 85,0% Brix
PEN-PRO Précision : +0,2% Brix
Réf. 3730 Température de mesure : 10 3 60°C
(Compensation Automatique de la Température)
Dimensions et poids : L160 X P38 XH18 mm, 70g
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