
 

 

規格番号
 

規格名称
 

国際規格
 

JISA6024  建築補修用注入エポキシ樹脂  
JISA6203  セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹

脂 
 

JISA9526  建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム  
JISC2103  電気絶縁用ワニス試験方法  
JISC2105  電気絶縁用無溶剤液状レジン試験方法  
JISC2351  エナメル線用ワニス  
JISK1557 -5 プラスチック－ポリウレタン原料ポリオール試験方法－ 第５

部：色数，粘度，酸価及びｐＨの求め方 
 

JISK3920  フロアーポリッシュ試験方法  
JISK5101 -6-2 顔料試験方法－第６部：流動性－第２節：回転粘度計法  
JISK5116  二酸化チタン(顔料) ISO591 -1 
JISK5600 -2-2 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第２節：粘

度 
ISO2431  

JISK5600 -2-3 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第３節：粘
度 （コーン・プレート粘度計法） 

ISO2884  

JISK6249  未硬化及び硬化シリコーンゴムの試験方法  
JISK6726  ポリビニルアルコール試験方法  
JISK6729  ポリビニルホルマール試験方法  
JISK6804  酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤  
JISK6806  水性高分子－イソシアネート系木材接着剤  
JISK6807  ホルムアルデヒド系樹脂木材用液状接着剤の一般試験方法 ISO8989  
JISK6820  液状ガスケット  
JISK6833 -1 接着剤－一般試験方法－第１部：基本特性の求め方  
JISK6861  α－シアノアクリレート系接着剤の試験方法  
JISK6862  ホットメルト接着剤の溶融粘度試験方法  
JISK6870  接着剤－多成分接着剤のポットライフ（可使時間）の求め方  
JISK6893  四ふっ化エチレン樹脂ディスパージョン試験方法  
JISK6901  液状不飽和ポリエステル樹脂試験方法  
JISK6910  フェノール樹脂試験方法  
JISK6919  繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂  
JISK7117 -1 プラスチック－液状，乳濁状又は分散状の樹脂－ブルックフィ

ールド 形回転粘度計による見掛け粘度の測定方法 
ISO2555  

JISK7117 -2 プラスチック－液状，乳濁状又は分散状の樹脂－回転粘度計
による 定せん断速度での粘度の測定方法 

ISO3219  

JISK7147  プラスチックーエポキシ樹脂ー試験方法通則  
JISK7233  エポキシ樹脂及び硬化剤の粘度試験方法  
JISK7301  熱硬化性ウレタンエラストマー用トリレンジイソシアネート型 プ

レポリマー試験方法 
 

JISR1652  セラミックスラリーの回転粘度計による粘度測定方法  
JISR1665  セラミックススラリーの回転粘度計によるチクソトロピー性測定

方法 
 

JISS6039  油性ボールペン及びレフィル ISO12757 -1,2 
JISS6054  水性ボールペン及びレフィル ISO14145 -1,2 
JISS6061 -1 ゲルインキボールペン及びレフィル  
JISZ3197  はんだ付用フラックス試験方法 ISO9455  
JISZ3284  ソルダペースト ISO9454 -1 
JISZ8803  液体の粘度測定方法  
JISZ8809  粘度計校正用標準液  


